PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO REMONTOWE

REMODEX
ZAKEAD BADAN I WDROZEN PRZEMYSEU MEBLARSKIEGO
Spétka z o.0.
Gruszezyn, ul. Lesna 12 e-mail: biuro@remodex.com.pl tel./fax 061 817-49-97
62-006 Kobylnica KRS 0000099068 tel. kom. 601 391 825
NASZ ZNAK: BW/PB/413/12 GRUSZCZYN, 13.12.2012 r.

Zlecenie - zamOwienie b/nr-u
z dnia: 27.11.2012

ATEST (SPRAWOZDANIE) NR 285/12/W

badan: wytrzymalo$ciowych i bezpieczenstwa uzytkowania

1. Nazwa i typ (symbol) wyrobu - Regaly metalowy skrecany
2000 x 900 x 600
2. Producent - Zleceniodawca - Przedsigbiorstwo Jotkel

ul. Wiejska 43
63-700 KROTOSZYN

3. Dokumenty identyfikujgce wyrdb - zlecenie , rysunki
4. Rodzaqj i zakres badar - wytrzymato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.
S. Sposdb przeprowadzenia badar: - wg: PN-EN 14073-2:2006

PN-EN 14073-3:2006

PN-EN 14749:2007

PN-M-78321:1988

6. Wynik badania: POZYTYWNY

Prowadzacy badania

/mgr inz. Piotr Blaszczak/ PREZES ZARZADU

mgr i;Z. Piofr Bfaszczak

Atest zawiera 2 strony
Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego/ych/ wyrobu/6w/. Bez pisemnej zgody ZBiWPM Remodex, atest nie
moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.



str.2
ATEST Nr 285/12/W
badan wytrzymatosci i bezpieczenstwa

MEBLE DO PRZECHOWY WANIA

Nazwa, symbol, typ mebla — Regal metalowy skrecamy 2000 x 900 x 600
Producent — JotKEI — Krotoszyn

BADANIA

I Wymiary regalu: szeroko$¢ — 900 mm ; glebokos$é — 600 mm

IT Materialy:
- nogi — katownik 40 x 40 x 2,5 mm
- potka — blacha gr. 1,0 mm z zagietymi krawedziami

1. STATECZNOSC (regal wolnostojacy)

- zasada statecznosci — wysokos¢ regalu mniejsza niz czterokrotnosé glebokosci

- sita pionowa - 350 N przylozona do gornej p6tki wraz z momentem przewracajacym 40 Nm —
mebel nie przewraca sie.

Wynik badania — pozytywny.

2. WYTRZYMAE,0SC ZAWIESZENIA POEEK

- ciezar plytki do badan — 2,5 kg
- liczba swobodnych upadkéw plytki — 10x na kazdy wspornik (przy réwnomiernie obcigzonych
potkach)

Wynik badania — pozytywny; bez uszkodzef.

3. WYTRZYMALOSC NA DEUGOTRWALE OBCIAZENIA/ UGIECIE POLEK

- czas obcigzenia — 168 h
- kryteria oceny — ugiecie przedniej krawedzi <1/200 , obcigzenie maksymalne pétki max 2x
obcigzenie nominalne
- obcigzenie nominalne — 1,5kg/dm?
— obcigzenie nominalne 90 kg — maksymalne obcigzenie 180 kg — ugiecie 3,00 mm
Wynik badania — pozytywny; brak uszkodzen pélek oraz elementéw zamocowan, ugiecie mniejsze
niz wynikajace z wymagan.

UWAGA: Na podstawie przeprowadzonych badan sugeruje sie maksymalne obcigzenie polek:
-200 kg

Obcigzenie maksymalne regatu nalezy podawac dla kazdego regatu jako sume obcigzen nominalnych

potek zwigkszong o 50 % , nie wigcej jednak niz suma obciazen maksymalnych pétek.
Péiki w miare mozliwo$ci powinny by¢ obciazane réwnomiernie .

LABORATORIUM
Badania przeprowadzit. .....c7ZE5%]...........



